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.7 A — Stahischutzrohr 27— 2,5" fiir Verbindungskabel Rundumlaufenden Grubenrahmen B.1-007807 rechtwinklig und geradiinic

i zwisthen Klemmkasten und Anzeigegerdt (kundenseitig). | in der Schalung befestigf, verschraubf und vergossen.
— — — | {Grubenrahmen wird von Metfler-Teoledo geliefert)

35 ff . Gesetzes@ds. 6. 1506

, nach dritten Persoren, inshesondere -zum Zwecke

:undnrweiiiger Benutzung mitgeleill werden, {Prg. 1, #

Diese Zeithnung darf weder kopiert
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Das Fundament ist bis auf ‘rrugfﬁhigehi frostsicheren Baugrund
zu fihren und n Stahtbeton herzustellen.
Die max. Gesamtbelastung befrdgt:

' 1 5 | - den Stirnseiten angeordnef. | | Sockel ”1":  300kN
tinzelheir X M.1:5 | geor |  Sockel "2% 200kN

Enfwdsserung an Z Stellen zwischen
den Innensockeln oder direkt neben

i .

Die angegebene Belasfung wirkt nichf als Punktlast, sondern
: verfeilt sich so, dafl der spez. Druck von 750 N/cm? nicht
| Uberschritten wird. |
; Die mit "M" bezeichneten Aussparungen sind wdahrend der Montage
| {;der Wagezellengrundplatien mif Zemenfmortel (Mischung 1:3)

S h cy A\ B | auszugieflen. |
SCNNITT A~ Die Entwasserung ist den Ortlichen Verhdlfnissen anzupassen und
mit . ausreichendem Gefdlle im Grubenbeden vorzusehen.
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im Grubenrahmen Maueranker rechtwinklig, . / LTSS P B -" 20 23 10, MRZ. 2072
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wie gezeigf, gebeogen und durch Bohrungen! [ :
. L - Alle Mafle In om
Moniereisen gesteckf. i'
i| Ahnlichkeit-Rr) status gehdrt zu:
| CADIO07953
: N Enczustanc: ;
| |
1 Anderung {war:) .Dc i. ; gez. } gepr. \Freie. —M‘.t ind.
| | Werksfoff: w’ag_ggn;yp: | Gezeithnet | 27.09.90 TOLEDO-WERK KOLN
'[ Gepriff
Mallsfab: 725 frsofz for i frsefz} durch:
| Fundament fuer Fahrzeugwaage 16x3 3 007953
i - . . P ' A i i 5 -
| mif Ferfigbefonbruecke(3 Segmente)




