


 
Стандартные модули:

 Корпус турбины

 Выхлопная часть

 Редуктор 

 Генератор 

 Фундаментная рама

Модули с индивидуальным исполнением:

 Проточная часть (реактивное  
 облопачивание)

Опциональные возможности:

 Комплект фундаментной рамы  
 с отдельным масляным баком 

 Два регулируемых отбора пара

Корпус турбины:
Одноцилиндровая турбина с горизонтальным разъемом 
имеет практически симметричный корпус, обеспечивающий 
возможность быстрого пуска и изменения нагрузки. Конструк- 
ция всех подвесок обойм лабиринтных уплотнений и направ- 
ляющих лопаток позволяет проектировать проточную часть 
специально под параметры пара конкретного заказчика. Паро- 
распределение части низкого давления турбины (клапанное 
или с использованием поворотной диафрагмы) может изменять 
расход пара в выхлопную часть турбины. Таким образом, поддер- 
живается постоянное давление отбора технологического пара 
в широком диапазоне расходов. Использование проверенных 
компонентов конструкции обеспечивает высокую надежность  
и простоту обслуживания.

Ротор и лопаточный аппарат:
Ротор турбины SST-300 имеет устойчивое к резонансу рабочее 
облопачивание. Конструкция лопаточного аппарата обеспечи- 
вает эффективную работу турбины во всем диапазоне нагрузки 
и даже при ее быстром изменении, что обеспечивает плавную 
и устойчивую работу турбоустановки. Надежность лопаточного 
аппарата в основном достигается за счет низких суммарных 
напряжений в лопатках. 

Редуктор:
Редукторы выбираются из существующих типовых рядов  
ведущих мировых производителей редукторного оборудо 
вания, известны их надежность и высокие эксплуатационные 
характеристики.

Фундаментная рама:
Турбины SST-300 поставляются в виде предварительно 
собранных и укомплектованных агрегатов. Компоненты 
турбоустановки, включая маслосистему, монтируются на общей 
фундаментной раме. Маслобак располагается внутри данной 
рамы. Все устройства КИПиА соединены кабельными линиями 
с соединительными коробками, установленными на переднем 
торце рамы. Число внешних соединений сводится к минимуму; 
все внешние подключения (трубопроводы, электропроводка и 
т.п.) однозначно определяются маркировкой. 

Смонтированную на раме турбоустановку SST-300 можно 
установить либо на простом бетонном основании на нулевой 
отметке, либо на высотном фундаменте. При этом может 
использоваться уже существующий фундамент или фундамент из 
бетонных или стальных колонн с применением амортизирующих 
подушек. Если фундаментная рама устанавливается на амортиза-
торах, то отпадает необходимость в сооружении верхней 
бетонной плиты фундамента.

Выхлопная часть:
В зависимости от выбранной заказчиком схемы, турбина  

SST-300 может иметь верхний, нижний или осевой выхлоп.

Generators

Особенности конструкции

SST-300 представляет собой одноцилиндровую высокооборотную паровую турбину с индивидуально проектируемым реактивным 
облопачиванием и высокой степенью стандартизации остальных компонентов конструкции. Она поставляется как в конденсационном,  
так и в противодавленческом исполнениях, может иметь один регулируемый отбор пара и несколько нерегулируемых отборов.  
Блочно-модульная конструкция с использованием готовых турбинных модулей и с модульным периферийным оборудованием  
обеспечивает широкий спектр конфигурационных возможностей для удовлетворения индивидуальных потребностей заказчика  
и достижения максимальной эффективности.

Редуктор

Фундаментная рама

Выхлопная часть турбины с противодавлением

Выхлопная часть конденсационной турбины

Площадь выхлопа 
0,28–1,6 м2

Блочно-модульная концепция турбины SST-300

Генераторы



Технические данные

 Мощность турбины: до 50 МВт 
 Частота вращения: до 12000 об./мин.

 Параметры острого пара: давление до 120 бар  
 температура: до 520 °C 

 Нерегулируемый отбор пара: давление до 60 бар  
 Регулируемый отбор пара  

 (в одной или в двух точках): 
 давление: до 45 бар  
 температура: до 400 °C 

 Давление отработавшего пара при  
 использовании в качестве турбины  
 с противодавлением: до 16 бар 
 при использовании в системах  
 теплоснабжения: до 3 бар  
 при использовании в качестве  
 конденсационной турбины: до 0,3 бар 

(Все данные указаны приблизительно и зависят от 

конкретного проекта)

Особенности конструкции

 Турбина с противодавлением/ 
 конденсационная турбина

 Компактная блочная  
 конструкция, требующая  
 минимальной площади для  
 установки

 Модульная конструкция  
 с высокой степенью унификации

 Индивидуально выполненная  
 проточная часть 

 Испытанная на практике  
 конструкция, рассчитанная на  
 температурные расширения 

Преимущества

 Быстрое и заблаговременное  
 планирование схемы общего  
 расположения оборудования

 Простой доступ к механи-   
 ческим компонентам, упроща-  
 ющий техобслуживание

 Дистанционное управление,  
 обеспечивающее удобное  
 обслуживание

 Высокие надежность  
 и коэффициент готовности

 Высокий КПД
 Низкие строительные расходы

1

2

3

4

5

6

Типовые  
размеры

Д  Длина 21 м  

Ш Ширина 11,5 м 

В  Высота 7,5 м 

Модульная и компактная конструкция

Технические данные

Разрез  паровой турбины SST-300 

1 2 3 45 6

Типовая компоновка турбоагрегата с паровой турбиной SST-300 

Паровая турбина
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Шумоизолирующий  
кожух
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