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PRODUKTIONSANLAGE FÜR PFLASTERSTEINE 
bis 14 cm Produkthöhe  

Der Steinfertiger steht inklusive Fertigungskreislauf 
und Mischanlage zum Verkauf. 

KURZBESCHREIBUNG 
Der Brettfertiger des Herstellers Zenith, Typ 860 AZ, mit Baujahr 
1988 wird seit Inbetriebnahme im Jahr 1988 ununterbrochen 
am gleichen Standort betrieben. 
Zum Verkauf steht neben dem Steinfertiger auch der gesamte 
Fertigungskreislauf und eine komplette Mischanlage mit 3 
TEKA-Mischern (2x THZ1875 und 1xTHZ1125), Baujahr 1985. 
Die Anlage kann nach Erwerb vollumfänglich verwendet werden.  
Der Steinfertiger befindet sich bis mindestens Ende September 
2023 noch in Betrieb und kann bis dahin in Produktion 
begutachtet werden.  

Zenith Typ 860 AZ 
Produktionsanlage inklusive Fertigungskreislauf und Mischanlage 



MASCHINENDATEN 

Steinformmaschine: 

› Brettfertiger des Hersteller Zenith, Typ 860 AZ, Baujahr 1988
› Fertigung von Kern und Vorsatz
› Steuerung Simatic S 5 mit Visualisierung von Zenith
› Brettgröße 1.400 x 950 mm
› Maximale Fertigungshöhe 14 cm
› Formschnellverspannung pneumatisch

Kreislauf: 

› Hydraulischer Klinkenvorschub mit Proportionalventilen auf
Nassseite

› Hubleiter mit Kettentransport, 14 Etagen und Doppelstoß
› Fahrzeuggruppe mit drehbarem Oberwagen; S5 Steuerung;

S7 Wegmessung
› 8-Reihen-Trockenregal mit 14 Lagen als Doppelpositionen

und 14 Stellplätzen
› Bühne mit Übertragung durch Kabeltrommel
› Senkleiter mit 14 Etagen
› Hydraulischer Klinkenvorschub auf Nassseite
› Hydraulischer Steinlöser
› Hydraulischer Steindoppler mit hydraulischem Drehwerk
› Hydraulischer Paketierer mit elektrischem Drehwerk
› Brettreinigungsbürste
› Brettwender
› Brettstapelvorrichtung zum Stapeln auf 26 Bretter
› Brettstapelquertransport
› Vier Brettstapelbahnen als Puffer für je vier Brettstapel
› Brettstapeleinschubgerät
› Brettentstapelvorrichtung
› Bretteinschub
› Paketlorenumlauf waagerecht mit 35 Loren
› Palettenmagazin für Europaletten
› Zwei Treppenübergänge
› Horizontalumreifung
› Vertikalumreifung

Kübelbahn: 

› Kübelbahn mit einem Drehkübel à 1,5 m³

Produktionsbretter: 

› 1.900 Produktionsbretter der Größe 1400 x 960 x 50 mm aus
Kiefernholz



Farbdosierung: 

› Für 8 Farben im Container oder BigBag von der Firma Brockhues

Mischer mit Aufzug: 

› 2 Stück TEKA THZ 1875 mit Aufzug
› 1 Stück TEKA THZ 1125 mit Aufzug

Mischanlage: 

› Elevator mit Verteilbändern auf Materialsilos, Dosierbändern und 2
Wiegebändern

› Bindemittelsilos, Verteilschnecken und Zementwaagen
› Steuerung und Feuchtmessung der Firma Sauter




